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Secadores FRIGORIFICOS AMD Qairvum
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El funcionamiento correcto del secador AMD se \
monitoriza mediante la herramienta electrénica de
control DMC 35 que en una pantalla digital visualiza

la temperatura del Punto de Rocio (Dew Point), con

un temporizador ciclico controla la electrovalvula de
evacuacion de la condensacion y con una sonda detecta
la temperatura de condensacion y activa un ventilador
de enfriamiento del condensador. A partir del modelo
AMD 43 el ventilador lo acciona un presostato. Una
valvula de bypass de gas caliente permite adaptar las
potencialidades del compresor frigorifico a la carga

del evaporador evitando de este modo que se forme
hielo en cualquier condicién de funcionamiento.

El modulo de secado ALU-DRY de aluminio, es

el que se ocupa de dirigir completamente el

flujo de aire himedo por un recorrido vertical
descendiente y por tanto facilitando la evacuacién
de la condensacion de forma natural.

De la circulacion del refrigerante en el sistema se
ocupan compresores frigorificos de pistones y rotativos
de alta eficiencia que, gracias a sus caracteristicas

de fabricacion, permiten reducir en gran medida

el consumo y ofrecen una elevada fiabilidad.
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El secador AMD garantiza excelentes prestaciones
incluso en condiciones ambientales desfavorables
junto a elevadas temperaturas del aire en entrada.
El intercambiador modular ultracompacto de
aluminio, gracias a su elevada eficiencia, es capaz
de funcionar correctamente con temperaturas
ambiente de hasta 45°C y con temperaturas de
entrada de 55°C, con pérdidas de carga sumamente
reducidas del aire comprimido en circulacién.
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Los datos que se indican hacen referencia a las siguientes condiciones nominales: temperatura ambiente 25°, con aire de entrada a 7 bar y 35°C y un punto de rocio a presién de 5°C (punto de rocio a presién atmosférica -20,5°C). Max.
condiciones de funcionamiento: temperatura ambiente 45°C, temperatura entrada aire 55°C y presion entrada aire 14 bar (16 bar para AMD 6...18).
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Nombre Codigo Refrigerante g?/u[g;l przzirén Volt/hz. Preng rmax. Dlmzz(r};l;)nes o n?rgr(]jg)—“s?/]/ da P:;o
AMD 6 AMDO006 R134.a 600 Its/min 0,04 230/MONO/50 16 370x515x475 %" 25
AMD 9 AMDO009 R134.a 950 Its/min 0,09 230/MONO0/50 16 370x515x475 %" 26
AMD12 | AMDO12 R134.a 1,200 lts/min 0,14 230/MONO/50 16 370x515x475 %" 28
AMD 18 | AMDO18 R134.a 1,800 Its/min 0,32 230/MONO/50 16 370x515x475 " 32
AMD 25 | AMDO025 R134.a 2,500 lts/min 0,24 230/MONO0/50 14 345x420x740 1” 34
AMD 32 | AMDO032 R134.a 3,200 Its/min 0,16 230/MONO/50 14 345x445x740 1% 39
AMD 43 | AMDO043 R407C 4,300 Its/min 0,24 230/MONO/50 14 345x445x740 1% 40
AMD52 | AMDO052 R407C 5,200 lts/min 0,34 230/MONO/50 14 345x445x740 1% 41
AMD 61 AMDO061 R407C 6,100 Its/min 0,19 230/MONO/50 14 555x580x885 1%" 54
AMD75 | AMDO75 R407C 7,500 Its/min 0,25 230/MONO/50 14 555x580x885 1%" 56
AMD 105 | AMD105 R407C 10,500 Its/min 0,14 230/MONO0/50 14 555x625x975 2 94
AMD 130 | AMD130 R407C 13,000 Its/min 0,20 230/MONO0/50 14 555x625%975 2" 96






