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25 °
=3 ALISIOS ELASTIC

DESCRIPCION Y USOS:
Manguera extraflexible para aspiradores y maquinas de limpieza.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Z@ Interior: PVC

© Refuerzo: Textil embebido en las capas de PVCy reforzada con espiral de acero

@ Exterior: PVC corrugado

R Temperatura: 0 °C a 85 °C

021/ Corte a medida: Si
Norma: ISO 1307

Refuerzo espiral de acero y textil embebido

Interior PVC

Exterior PVC corrugado

DIAMETRO | DIAMETRO | EsPEsor | PRESION RADIO
INTERIOR | EXTERIOR | MINIMO DE DEPRESION DE LONGITUD BVP
CORISO TRABAJO CURVATURA i

191025 25 31 0,5 1,7 0.40 31 246 15 18.88
191032 32 38 0,5 1,5 0.35 38 291 15 19.91
191038 38 44 0,5 1,4 0.30 44 324 15 23.82
191050 50 56 0,5 13 0.28 57 667 15 29.80

ACOPLE TERMINACION ASPIRADOR

MEDIDA [AVA
€oDIGO A unidad
1910251 31 26.04
A 1910321 38 29.25
1910381 45 32.62
1910501 58 35.76

41





