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l’A PLANCHA ANTIABRASIVA

DESCRIPCION Y USOS:

Plancha de goma con excepcionales propiedades mecanicas, de alta resistencia a golpes, abrasidn, erosién, desgarros
etc, especialmente indicada donde se requiera una elevada resistencia y, al mismo tiempo, una alta ductilidad y flexibili-
dad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Composicién: NR/BR

- Densidad: 1.15 g/cm?

- Dureza Sh: 40 +/-5

- Carga de rotura: 150 kgf/cm?

- Temperatura de trabajo: -30 °Ca 70 °C
- Espesor: 23 10mm

- Ancho: 1400mm

- Longitud de rollo: 10 metros

3150214 2 X 1400 32,2 Kg 15.98
3150314 3 X 1400 48,3 Kg 15.98
3150414 4 X 1400 64,4 Kg 15.98
3150514 5 X 1400 80,5 Kg 15.98
3150614 6 X 1400 96,6 Kg 15.98
3150814 8 X 1400 128,8 Kg 15.98
3151014 10 X 1400 161 Kg 15.98

252



FLUIDAL, S.L. P° Ubarburu,79 20.115 Astigarraga (Gipuzkoa) Telf. 943 453 795 - 661 471 123 - www.fluidal.com - fluidal@fluidal.com

PAVIMENTO DE CIRCULOS

DESCRIPCION Y USOS:
Pavimento de caucho antideslizante, resistente al desgaste y a los productos de limpieza mas comunes, especialmente
indicado para su uso en zonas como ascensores, rampas, interiores de vehiculos, zonas peatonales etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Composicion: NR/SBR

- Densidad: 1.40 g/cm?

- Dureza Sh: 65 +/-5

- Carga de rotura: 30 kgf/cm?

- Temperatura de trabajo: -25 °C a 80 °C
- Espesor: 3y 4.5mm

- Ancho: 1000, 1200 y 1500mm

- Longitud de rollo: 10 metros

3040310 3 X 1000 12.25
3040312 3 X 1200 12.25
3040315 3 X 1500 12.25
3040410 4,5 X 1000 19.55
3040415 4,5 X 1500 19.55
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