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25 y
=3 TUBO POLIURETANO

DESCRIPCION Y USOS:
Manguera para impulsién de aire en instalaciones neumdticas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

I@ Interior: Tubo liso PUR 98 Shore A

@ Refuerzo:-

@ Exterior: Tubo liso PUR 98 Shore A

R Temperatura: -40 °C 3 80 °C

QZL Corte a medida: No

Norma:-

Monocapa lisa PUR

PRESION PRESION

guucte | omere | "3 | "5 | oo
CODIGO TRABAJIO | ROTURA €/metro

140041 2 4 25 75 = 12 0,11 100 0.81
140061 4 6 11 33 - 15 0,19 100 1.23
140081 5,5 8 9 27 = 20 0,32 100 1.82
140101 7 10 9 27 - 20 0,49 100 3.08
140121 9 12 8 24 = 35 0,60 100 3.46
140062 4 6 11 33 = 15 0,19 25 45.36
140082 5,5 8 9 27 - 20 0,32 25 61.49
140102 7 10 9 27 = 20 0,49 25 89.02
140122 9 12 8 24 - 35 0,60 25 108.41
140043 2 4 25 75 = 12 0,11 100 0.56
140063 4 6 11 33 - 15 0,19 100 1.15
140083 5,5 8 9 27 = 20 0,32 100 1.82
140103 7 10 9 27 - 20 0,49 100 3.08

140123 9 12 8 24 = 35 0,60 100 2.90





