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Valvulas de piston
con actuador neumatico

Opciones:
- Caja con fines de carrera mecanicos
- Sensores inductivos
- Alta temperatura 200 °C

2100 - VALVULA DE ASIENTO INCLINADO ROSCADA F/F
CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CF8M (AISI 316 SS)

PISTON CIERRE: PTFE

SIMPLE EFECTO NC SIMPLE EFECTO NA DOBLE EFECTO

Ref. Rosca € Ref. Rosca € Ref. Rosca €

2100 41 040 BSP 1/2” 158,43 2100 42 040 BSP 1/2” 223,40 2100 40 040 BSP 1/2” 223,40
2100 51 050 BSP 3/4” 183,88 2100 52 050 BSP 3/4” 259,29 2100 50 050 BSP 3/4” 259,29
2100 61 050 BSP 1” 216,43 2100 62 050 BSP 1” 282,31 2100 60 050 BSP 1” 282,31
2100 61 060 BSP 1” 267,87 2100 62 060 BSP 1” 377,76 2100 60 060 BSP 1” 377,76
2100 71 060 BSP 1-1/4” 356,73 2100 72 060 BSP 1-1/4” 461,89 2100 70 060 BSP 1-1/4” 461,89
2100 81 060 BSP 1-1/2” 371,66 2100 82 060 BSP 1-1/2” 484,76 2100 80 060 BSP 1-1/2” 484,76
2100 81 090 BSP 1-1/2” 457,09 2100 82 090 BSP 1-1/2” 644,60 2100 80 090 BSP 1-1/2” 644,60
2100 91 090 BSP 2” 553,31 2100 92 090 BSP 2” 780,32 2100 90 090 BSP 2” 780,32
2100 A1 090 BSP 2-1/2” 946,30 2100 A2 090 BSP 2-1/2” 946,30 2100 AO 090 BSP 2-1/2” 946,30
2100 A1 125A BSP 2-1/2"  1.077,77 2100 A2 125A  BSP 2-1/2" 1.077,77 2100 A0 125A BSP 2-1/2” 1.077,77

2100 B1 125A BSP 3” 1.440,16 2100 B2 125A BSP 3” 1.440,16 2100 BO 125A BSP 3” 1.440,16



Opciones:
- Caja con fines de carrera mecanicos
- Sensores inductivos
- Alta temperatura 200 °C

2200 - VALVULA DE ASIENTO INCLINADO PARA SOLDAR

CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CF8M (AISI 316 SS)
PISTON CIERRE: PTFE

SIMPLE EFECTO NC SIMPLE EFECTO NA DOBLE EFECTO

Ref. Conexion € Ref. Conexion € Ref. Conexion €

2200 41 040 DN15 223,40 2200 42 040 DN15 223,40 2200 40 040 DN15 223,40
2200 51 050 DN20 259,29 2200 52 050 DN20 259,29 2200 50 050 DN20 259,29
2200 61 050 DN25 282,31 2200 62 050 DN25 282,31 2200 60 050 DN25 282,31
2200 61 060 DN25 377,76 2200 62 060 DN25 377,76 2200 60 060 DN25 377,76
2200 71 060 DN32 461,89 2200 72 060 DN32 461,89 2200 70 060 DN32 461,89
2200 81 060 DN40 484,76 2200 82 060 DN40 484,76 2200 80 060 DN40 484,76
2200 81 090 DN40 644,60 2200 82 090 DN40 644,60 2200 80 090 DN40 644,60
2200 91 090 DN50 780,32 2200 92 090 DN50 780,32 2200 90 090 DN50 780,32
2200 A1 090 DN65 946,30 2200 A2 090 DN65 946,30 2200 A0 090 DN65 946,30
2200 A1 125A DN65 1.077,77 2200 A2 125A DN65 1.077,77 2200 A0 125A DN65 1.077,77
2200 B1 125A DN8O 1.440,16 2200 B2 125A DN8O 1.440,16 2200 BO 125A DN80 1.440,16

Opciones:
- Caja con fines de carrera mecanicos
- Sensores inductivos
- Alta temperatura 200 °C

2300 - VALVULA DE ASIENTO INCLINADO CLAMP DIN 32676

CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CF8M (AISI 316 SS)
PISTON CIERRE: PTFE

SIMPLE EFECTO NC SIMPLE EFECTO NA DOBLE EFECTO

Ref. Rosca € Ref. Rosca € Ref. Rosca €

2300 41 040 1/2” 298,62 2300 42 040 1/2” 298,62 2300 40 040 1/2" 298,62
2300 41 050 1/2”7 318,78 2300 42 050 1/2”7 318,78 2300 40 050 1/2” 318,78
2300 51 050 3/47 326,55 2300 52 050 3/4” 326,55 2300 50 050 3/4” 326,55
2300 61 050 1” 382,79 2300 62 050 1” 382,79 2300 60 050 17 382,79
2300 61 060 17 478,17 2300 62 060 17 478,17 2300 60 060 17 478,17
2300 71 060 1-1/4” 548,38 2300 72 060 1-1/4” 548,38 2300 70 060 1-1/4” 548,38
2300 81 060 1-1/2” 594,16 2300 82 060 1-1/2” 594,16 2300 80 060 1-1/2” 594,16
2300 81 090 1-1/2” 753,93 2300 82 090 1-1/2” 753,93 2300 80 090 1-1/2” 753,93
2300 91 060 2" 725,23 2300 92 060 2" 725,23 2300 90 060 2" 725,23

2300 91 090 27 889,65 2300 92 090 2" 889,65 2300 90 090 2" 889,65



Opciones:
- Caja con fines de carrera mecanicos
- Sensores inductivos
- Alta temperatura 200 °C

2400 - VALVULA DE ASIENTO INCLINADO CON BRIDAS

CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CF8M (AISI 316 SS)
PISTON CIERRE: PTFE

SIMPLE EFECTO NC SIMPLE EFECTO NA DOBLE EFECTO

Ref. Conexion € Ref. Conexion € Ref. Conexion €

2400 41 040 DN15 457,46 2400 42 050 DN15 457,46 2400 40 040 DN15 457,46
2400 51 050 DN20 495,47 2400 52 050 DN20 495,47 2400 50 050 DN20 495,47
2400 61 050 DN25 578,15 2400 62 050 DN25 578,15 2400 60 050 DN25 578,15
2400 61 060 DN25 673,57 2400 62 060 DN25 673,57 2400 60 060 DN25 673,57
2400 71 060 DN32 806,35 2400 72 060 DN32 806,35 2400 70 060 DN32 806,35
2400 81 060 DN40 889,96 2400 82 060 DN40 889,96 2400 80 060 DN40 889,96
2400 81 090 DN40 1.049,73 2400 82 090 DN40 1.049,73 2400 80 090 DN40 1.049,73
2400 91 090 DN50 1.225,89 2400 92 090 DN50 N 1.225,8; ;400 90 090 DN50 1.225,89
2400 A1 090 DN65 1.498,13 2400 A2 090 DN65 \ 1.498,13 : 2400 A0 090 DNG5 1.498,13

2400 B1 125A DN8O 1.981,82 2400 B2 125A DN8O 1.981,82 2400 BO 125A DN8O 1.981,82

ELECTROVALVULA 3 VIAS

(MANDO ACTUADOR VALVULAS A PISTf)N)
Ref. Rosca €

MH 311 013 1/8"-1/8" 48,72
MH 311 017 1/8”-1/4" 48,72
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Actuador neumatico

ACTUADORES NEUMATICOS DE PINON Y CREMALLERA SEGUN NORMA NAMUR VDE/VDI 3845 E 1S05211

Perforacion superior para ensamblaje
Box Micro - Namur VDI/VDE 3854

Pifién y cremallera

Indicador visual de posicién

Cuerpo de aluminio anodizado

Pasador y pasador superior

Perforacién para montaje de electrovalvula
Namur VDI/VDE 3854

Tapas de aluminio pintado

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL ACTUADOR NEUMATICO DE ALUMINIO
- Actuadores neumaticos de cremallera y pinoén, el angulo de rotacion estandar es de 90°.
- Indicador de posicion visual estandar de serie.
- Tornillos de ajuste de carrera estandar en stock a partir del tipo UO70.

+ Cuerpo en aluminio extrusionado 6005 con anodizado interno y externo para una mejor proteccion contra la
corrosion.

- Toda la serie de actuadores Evian ha sido disenada de acuerdo con las Normas NAMUR VDI / VDE 3845 e
IS05211, que permiten montar directamente electrovalvulas, cajas de finales de carrera y posicionadores.

- Cabezales de aluminio fundido a presién con pintura epoxi.
+ Pistones de aluminio fundido a presién anodizado o pintado con tratamiento anticorrosion.
- Pindn en acero al carbono con niquelado quimico (bajo pedido acero inoxidable AlSI316).

- Los muelles de resorte son de acero al carbono y estan recubiertos para resistir la corrosion.

DATOS TECNICOS
- Doble accién o retorno por resorte con resortes de muelles precargados.
+ Conexiones de aire 1/4"G (1/8”G en Tipo U030).
- Funcionamiento con presion de aire de 2 a 10 bar.
- Pilotaje con aire seco o lubricado.

- Rango de temperatura de —20 °C a 80 °C con juntas de nitrilo Buna (NBR) estandar.

OPCIONES
- Angulo de giro 120° - 180° y 3 posiciones con retorno al centro.
- Juntas de VITON para alta temperatura +120 °C o juntas de SILICIO para baja temperatura —-50°C.
- Anodizado duro con recubrimiento de PTFE, unidades recubiertas de polvo epoxi, niquelado electrolitico.
- Techno - cuerpo de polimero y tapas de los extremos.
+ Pindn de acero inoxidable A316.
+ Cuerpo, tapas de extremo y pindén de acero inoxidable A316.
- Topes de carrera extendidos para un ajuste de recorrido completo.
+ Cuerpo y tapas de polipropileno.

- Homologacion Atex Il 2 G/D disponible bajo peticion.
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DIMENSIONES (mm)

: Ref. n° pareja A

TIPO  SESR resortes IS0 5211 o - B r n ¢ . e
11 FO3/FO5  M5x9

UOS0 U052 242 M6x9 101 67 119 71 30 12,5
11 FO4 M5x9

Uoio. Uoza deg IONFE MOAE MBx10 98 70 160 68 30 15
11 FO4 M5x8
14 FO4/FO7  M5x9 M8x12

U150 U154  4+4 111 81 175 81 30 19
14 FOS/FO7  M6x9 M8x12

UiTD: UdTh  des  SEONERE Mo M2 141 81 207 81 30 19
14 FO5/FO7  M6x9 M8x12

U200 U204  4+4 17 FO5/FO7  M6x9 M8x12 128 96 186 98 30 19

U250 U254  4+4 17 FO5/FO7  M6x9 M8x12 128 96 248 98 30 23

U300 U304  4+4 17 FO5/FO7  M6x9 M8x12 147 114 241 117 30 23

U350 U354 4+4 22 FO7/F10 M8x12 M10x15 184 131 261 154 30 30

U400 U404 4+4 22 FO7/F10 M8x12 M10x15 184 131 305 154 30 30

U450 U454 444 22 FO7/F10 M8x12 M10x15 1985 145 367 168,5 30 30

us00 U504 4+4 27 F10/F12  M10x15 Mi2x18 232 181 380,5 202 30 31

U550 U554 4+4 27 F10/F12  M10x15 M12x18 232 181 428 202 30 37

36 F10/F12  M10x15 M12x18
U600 U6B04 4+4 287 230 467 257 30 41
36 F10/F14  M10x15 M16x24

USS0 US4  4+4  OFIO/F2 MIOXIS - MI2AB oo 0 so5 257 30 50
36 F10/F14 M10x15  M16x24

46 F14 M16x24
U700 U704 444 358 338 636 328 30 64
46 F16 M20x32
U750 U754 444 46 F16 M20x32 358 338 734 328 30 64
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Actuador neumatico

TABLA DE PAR DE APRIETE DE LOS ACTUADORES (Nm)

Tipo Pareja de resortes Presion aire Consu.mo Peso
de aire
Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final  Ciclo total
8(2x4) 4 bar 5 bar 5,62 bar 6 bar N Lt kg

U030 DE-DA - - 5,34 6,67 7,5 8,04 0,07 0,47
U050 pe-pa - - 10,1 12,6 14,1 15,1 0,22 0,85
U052 SE-SR 7,4 5,0 5,1 2,7 7,6 52 9,1 6,7 10,1 7,7 0,13 0,92
vos3 SE-SR 112 7,5 = = 5,1 1,5 6,6 3,0 7,5 4,0 013 0,94
uo7o0 DE - DA - - 16,6 20,8 23,4 25,0 0,25 1,25
uo74 SE-SR 14,8 9,2 7,4 1,8 11,6 6,0 14,2 8,6 15,8 10,2 0,10 1,36
U150 DE-DA - - 22 27,5 30,9 33,0 0,41 1,50
U154 SE-SR 16,9 12,1 9,9 51 15,4 10,6 18,8 14,0 20,9 16,1 0,18 1,69
ui70 DE - DA - - 29 36,2 40,6 43,5 0,55 2,18
ui74 SE-SR 20,9 14,4 14,6 8,1 21,8 15,3 26,2 19,7 29,1 22,6 0,25 2,42
U200 DE-DA - - 40 50,0 56,5 60,0 0,71 2,15
U204 SE-SR 27,7 20,8 19,2 12,3 29,2 22,3 35, 28,8 39,2 32,3 0,29 2,53
U250 DE-DA - - 60,4 75,5 84,5 90,6 1,10 3,25
U254 SE-SR 44,2 27,9 32,5 16,2 47,6 31,3 56,6 40,3 62,7 46,4 0,48 3,77
U300 DE-DA - - 80,4 100,5 112,7 120,6 1,40 4,15
U304 SE-SR 56,6 42,2 38,2 23,8 58,3 43,9 70,5 56,1 78,4 64,0 0,65 4,88
U350 DE-DA - - 128,8 161,1 180,4 193,3 2,45 6,45
U354 SE-SR 93,0 69,3 59,5 35,8 91,8 68,1 111,12 87,4 124 100,3 1,20 7,89
U400 DE-DA - - 161,2 201,5 225,7 1581 241.,8 3,05 7,70
U404 SE-SR 114,1 83,7 745 47,1 117,8 87,4 142,0 111,6 ' 127,7 1,60 9,38
U450 DE-DA - - - 251,6 314,5 352,7 051 9 377,4 4,40 10,65
U454 SE-SR 200,8 126,2 125,4 50,8 188,3 113,7 226,5 151,9 ' 176,6 1,85 13,21
U500 DE-DA - - 362,4 256.8 453,0 509,2 543,6 4,60 16,20
U504 SE-SR 248,6 196,2 166,2 113,8 ' 204,4 313,0 260,6 347,4 295 2,50 21
U550 DE-DA - - 483,1 603,9 676,4 7247 9 18,50
U554 SE-SR 335,7 238,3 244.8 147.,4 365,6 268,2 438,1 340,7 486,4 389 4,10 23,32
U600 DE-DA - - 732,8 916,0 1.029,6 1.099,2 12,50 32,70

ueo4 SE-SR 484.,5 386,2 346,6 248,3 529,8 431,5 643,4 545,1 713 614,7 6,50 42,30

U650 DE-DA 966,4 1.208,0 1.357,8 1.449,6 16,60 42,8
ues4 SE-SR 634,2 470,5 495,9 332,2 737,5 573,8 887,3 723,6 979,1 815,4 7,10 52,4

U700 DE-DA 1.892 2.365,0 2.658 2.838 27,10 66,80
U704 SE-SR 958 692 1.200 934 1.673 1.407,0 1.966,0 1.700 2.146 1.880 9,60 82,96
U750 DE-DA 2.537 3.171 3.564 3.805 31,40 81,60

U754 SE-SR 12840 805 1.732 1.253 2.366 1,887 2.759 2.280 3.000 2.251 11,70 98

* Para diferentes presiones y configuraciones de muelles consultar.
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Actuador neumatico

Opciones:

- Acero inoxidable AISI 316 / Tecnopolimero / Polipropileno

- Guarniciones Viton / Silicona

- Rotacion 180 °C

Ref. Conex. @ Actuador Par (Nm) a 6 bar Funcién €
Namur

uo3o 1/8" 32 8,0 DOBLE EFECTO 83,37
uos0 1/4" a7 15,1 DOBLE EFECTO 108,74
uo7o0 1/4" 52 25,0 DOBLE EFECTO 123,24
U150 1/4" 60 33,0 DOBLE EFECTO 134,12
U170 1/4" 60 43,5 DOBLE EFECTO 152,24
U200 1/4" 75 60,0 DOBLE EFECTO 173,99
U250 1/4" 75 90,6 DOBLE EFECTO 210,23
u3oo 1/4" 95 120,6 DOBLE EFECTO 242,86
U350 1/4" 120 193,3 DOBLE EFECTO 409,20
u400 1/4" 120 241,8 DOBLE EFECTO 452,50
U450 1/4" 134 377,4 DOBLE EFECTO 576,05
U500 1/4" 170 543,6 DOBLE EFECTO 860,78
U550 1/4" 170 724,7 DOBLE EFECTO 938,72
U600 1/4" 218 1.099,0 DOBLE EFECTO 1.704,85
U650 1/4" 218 1.449,6 DOBLE EFECTO 1.861,86
U052 1/4" 32 50/77 SIMPLE EFECTO N/C 141,64
U053 1/4" a7 7,5/ 4,0 SIMPLE EFECTO N/C 150,32
uo74 1/4" 52 9,2/10,2 SIMPLE EFECTO N/C 189,09
U154 1/4" 60 12,1 /16,1 SIMPLE EFECTO N/C 195,36
U174 1/4" 60 14,4 / 22,6 SIMPLE EFECTO N/C 217,51
U204 1/4" 75 20,8/ 32,3 SIMPLE EFECTO N/C 237,31
U254 1/4" 75 27,9/ 46,4 SIMPLE EFECTO N/C 286,31
U304 1/4" 95 42,2 / 64,0 SIMPLE EFECTO N/C 327,99
U354 1/4" 120 69,3/ 100,3 SIMPLE EFECTO N/C 474,25
u404 1/4" 120 83,7 / 127,7 SIMPLE EFECTO N/C 525,00
U454 1/4" 134 126,2 / 176,6 SIMPLE EFECTO N/C 662,05
U504 1/4" 170 196,2 / 295,0 SIMPLE EFECTO N/C 1.018,68
U554 1/4" 170 238,3/389,0 SIMPLE EFECTO N/C 1.094,32
U604 1/4" 218 386,2 / 614,7 SIMPLE EFECTO N/C 1.948,65
U654 1/4" 218 470,5/ 815,4 SIMPLE EFECTO N/C 2.231,33

*Nota: Los valores de par se indican en las siguientes condiciones.
Simple efecto posiciones End 1 / End 2
052 (2 + 2 muelles) - 053 (3 + 3 muelles) - Resto (4 + 4 muelles)
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Valvulas con actuador - Accesorios

CUERPO VALVULA DE BOLA CUERPO VALVULA DE BOLA
DE TRES VIAS DE DOS ViAS INOXIDABLE

CUERPO VI:\LVULA DE BOLA Ref. Rosca  Funcion € Ref. Rosca €
DE DOS ViAS 43114LC 1/2" L 86,13 511420C 1/4" 66,57

Ref. Rosca € 43115LC 3/4" L 113,53 511430C 3/8" 66,57
411140C 12" 39.15 43116LC 1" L 144,85 511440C 1/2" 70,47
411150C 3/4" 43,08 43117.c  11/4° L 195,73 511450C 3/4" 90,04
411160C 1" 62,66 43118LC  14/2" L 274,02 511460C 1" 101,79
411170¢C 11/4" 70,47 43119LC 2" L 395,38 511470C 11/4" 160,51
411180C 1-1/2" 90,04 43114TC 1/2" T 86,13 511480C 11/2" 207,48
411190C 2 137,01 43115TC 3/4" T 113,53 511490C on 297,52
4111A0C 21/2" 266,20 43116TC 1" T 144,85
4111B0C 3" 375,81 431171C  1-1/4" T 195,73

43118TC  1-1/2" T 274,02

43119TC 2" T 395,38

ACTUADOR ELECTRICO
CUERPO VALVULA DE BOLA

r Ref. Conexion Par (Nm) €

DE DOS VIAS INOX. (TRES PIEZAS) JS01.35.A7 ELECTRICA 200-240V AC IP67 35 456,71

Ref. Rosca € JS01.35.A2 ELECTRICA 24V DC-24V 50/60 HZ 35 467,58

551220C 1/4" 70,47

551230C 3/8" 70,47

551240C 1/2" 74,38

551250C 3/4" 105,70

551260C 1" 12528

551270C 1-1/4" 195,73

551280C 1-1/2" 254,45

2T 2 CRILEER, CAJA SENALIZACION DE POSICION

5512A0C 2-1/2" 794,67 Ref. Descripcion €

5512B0C 3" 1.123,49 A250PSM Final de carrera mecanico 117,98

5512€0C 4 1.515,53 A250PSP Final de carrera inductivo 282,94

a®
an”

0P

VALVULA ELECTRONEUMATICA NAMUR 5/2

VALVULA ELECTRONEUMATICA NAMUR 5/2

MONOESTABLE

Ref. Rosca € Ref. Rosca €

BIESTABLE

EVNM5SLMLOOM 5/2 MONOESTABLE NAMUR 1/4 69,25 EVNM5SLBSOOM 5/2 BIESTABLE NAMUR 1/4 84,14

* El precio no incluye la bobina. * El precio no incluye la bobina.





