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O Boquillas de niebla fina de pulverizacion
- por colisiéon y capacidad media

Caracteristicas

M Boquilla de niebla fina de pulverizacién por colision desarrollada a
partir de un nuevo concepto de ingenieria para la generacion de
niebla fina.

M| as gotas atomizadas chocan unas con otras creando ondas
ultrasonicas, resultando en la creacion de una distribucion uniforme
de gotas incluso mas finas.

M Utilizando un adaptador especial de mezcla, la boquilla AKlJet®
puede mezclar dos liquidos diferentes en el exterior de los orificios.

[Patrén de pulverizacion]

Aplicaciones Iy

7 N

M Refrigeraciéon: Gas, planchas de acero, materiales refractarios, = A
moldes, cristal. AKIJete con adaptador tipo T [Distribucion de pulverizacion]

M Control de la humedad: Conducciones de gas, asfalto.

M Combustion: Aceite, agua de desperdicios.

M Otros: Mezcla de dos liquidos, secado por pulverizacion.

Estructura & Materiales

BAKI37 S303 + TS303
BAKI75 S303 + TS303 B Componentes y materiales
No.| Componentes Materiales estandar
Tamafio de rosca 1 (D | Cuerpo de la boquilla S303 equivalente
@ | Adaptador S303
/ () | Cabezal de pulverizacion | S303
@ | Junta térica FKM
-+ e=pire 2 ® | Conector S303
® |Junta PTFE
Tk @ |Filtro 304
Ls_Tamafio de rosca 2
t
L1 Liquido

BAKI150 S316 + HS316 (sellado metal contra metal)

Tamaf BComponentes y materiales
amaro de rosca 1
No.| Componentes Materiales estandar
| Cuerpo de la boquilla SCS14
0 @ | Adaptador S316
= < Aire (3 | Cabezal de pulverizacion | S316
. N 5 @ | Liner S316
- o S (® | Conector S316
o < Liquido © | Junta térica S321
s @ |Filtro S316
Tamafo de rosca 2
Dimensiones & Tamarios de rosca
Codigo L1 L2 L3 @D Tamafo de rosca Diametro de orificio ;(nm) | Masa
boquilla | (mm) (mm) (mm) (mm) | 1 (Aire) |2 (Liquido) Aire Liquido @
AKI37 72.5 62 19 33 Rc1/4 Rc1/8 0.4 0.6 300
AKI75 100 87 30 49 Rc3/8 Rc1/4 0.4 0.8 880
AKI150 | 105 94 — 49 Rc3/8 Rc1/4 0.9 1.1 970

“The Fog Engineers”
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Boquillas de niebla fina de pulverizacién por colision y capacidad media
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Serie AKIJeto
Diagrama de indice de caudal Dimensiones de pulverizacion
M AKI37 B AKI37
0.7 Presion Presién de  |Anchura de pulverizacion (mm)|Espesor de pulverizacion (mm)
> A = de aire liquido
0.6 @ D g (MPa) (MPa) | 250 | 500 | 750 [1000] 250 | 500 | 750 [ 000
—_ <Q‘ \’i X/\ 5 mm mm mm mm mm mm mm mm
g 05— D 495 = 0 230 | 350 | 430 | 500 | 160 | 260 | 340 | 400
= K £
< b 455 € 0.2 0.02 260 | 390 | 470 | 530 | 150 | 250 | 330 | 400
% 0.4 - S 415 S : 0.05 250 | 370 [ 450 | 510 | 140 [ 240 | 320 [ 390
5 = @ = o\ 370 o 0.10 210 | 310 [ 380 | 410 | 160 | 260 | 340 | 400
° O =) V> =
c 03 ) o D 340 0 220 | 350 | 440 | 500 | 140 [ 240 [ 320 [ 400
2 - @ =\ \ SOOR- 03 002 | 250 | 380 | 470 | 540 | 150 | 260 | 340 | 420
£ 02y S A N 262 g : 0.05 | 270 | 400 | 490 | 560 | 140 | 240 | 330 | 410
& 5 2\ N 025 23 S
01 E 0.2 8 2 0.10 260 | 390 | 480 | 550 | 150 | 260 | 340 | 420
T 7 ! 0.1 [|0.15 138 S 0.02 230 | 350 | 440 | 520 | 140 | 270 [ 360 | 410
0021 0.05 04 0.05 | 260 | 390 | 490 | 560 | 160 | 290 | 380 | 450
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 - 0.10 280 | 420 | 520 | 590 | 150 | 280 | 370 | 430
Caudal de pulverizacion (£/h) 0.15 270 | 400 | 510 | 580 | 150 | 280 | 370 | 440
0.05 220 | 360 | 460 | 530 | 140 | 250 | 350 | 430
05 0.10 270 | 410 [ 500 | 570 | 160 | 280 | 380 | 460
: 0.15 290 | 430 | 520 | 590 | 150 | 270 | 370 | 450
0.20 250 | 390 | 480 | 550 | 160 | 280 | 390 | 470
M AKI75 H AKI75
0.7 Presion Presion de  [Anchura de pulverizacién (mm)|Espesor de pulverizacion (mm)
2 N N = de aire liquido
0.6 D &) < (MPa) (MPa) 250 | 500 | 750 |1000| 250 | 500 | 750 |1 000
. & \K 9 5 mm [ mm | mm | mm | mm [ mm [ mm [ mm
£ 05— > < 880 = 0 340 | 460 | 540 | 590 | 160 | 270 | 360 | 430
= @ \» NG 800 E 0.2 0.02 180 | 300 | 390 | 460 | 220 | 330 [ 430 | 510
£ 042 > - 725 S : 0.05 150 | 250 | 340 | 410 | 270 | 400 | 500 | 590
P \y)\r \& N 05 650 o 0.10 160 | 260 | 350 | 420 | 330 | 470 [ 580 | 670
c 03 ST B 575 © 0 280 | 400 | 480 | 540 | 150 | 260 | 350 | 420
S el & @ \ N 0.15] 500 3
2 L N J o, 0.02 360 | 490 | 570 | 630 | 170 | 280 | 380 | 460
£ 02 2 2 S 5 430 g : 0.05 | 190 | 320 | 410 | 490 | 230 | 360 | 450 | 520
o N ' ggg 2 010 | 180 [ 290 | 390 | 460 | 290 | 420 | 510 | 580
: L/ 0.02 0.05 o & 0.02 300 | 420 [ 510 | 570 | 170 | 280 | 380 | 460
0 04 0.05 350 | 490 | 580 | 660 | 180 | 300 | 400 | 480
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 i 0.10 190 | 300 | 390 | 460 | 240 | 360 | 460 | 530
Caudal de pulverizacion (£/h) 0.15 170 | 280 | 370 | 450 | 260 | 390 | 480 | 550
0.05 330 | 480 | 580 | 660 | 170 | 290 [ 400 | 480
05 0.10 280 | 420 | 500 | 560 | 190 | 320 | 420 | 500
: 0.15 220 | 320 [ 410 | 480 | 230 [ 360 | 450 | 540
0.20 190 | 300 | 390 | 460 | 250 | 370 [ 470 | 550
Bl AKI150 H AKI150
0.7 Presion Presion de  |Anchura de pulverizacion (mm)|Espesor de pulverizacion (mm)
. D R\ S de aire liquido
0.6 <. \ g (MPa) (MPa) [ 250 | 500 | 750 [1000| 250 | 500 | 750 |1 000
— '} %\ \/\ \/\ S,\ ‘6 mm mm mm mm mm mm mm mm
£ 05— 9 0 & <) 2150 i 0 260 | 360 | 460 | 520 | 150 | 260 | 370 | 460
=3 N VX, i x}\ \9{ 1950 & 02 0.02 250 | 350 | 450 | 500 | 200 | 320 | 420 [ 510
£ 04— AN 2\ N 1800 S : 0.05 270 | 370 | 480 | 550 | 180 | 300 | 400 | 490
3 % <0> \g\ i %5\ \%\ \0.25 1650 o 0.10 290 | 400 | 510 | 590 | 190 | 310 | 410 | 500
c 03 = AN 1430 @ 0 250 | 380 | 480 | 540 | 150 | 250 | 370 | 460
2 @ N\ | b2 2l o 002 | 310 [ 440 | 550 | 640 | 190 | 290 | 410 [ 510
g o2 3 E 33 N e 1100 2 : 0.05 300 | 430 [ 530 | 610 | 170 [ 280 | 400 [ 500
oA Mo | ggg 3 0.10 | 290 | 420 | 520 | 600 | 180 | 300 | 420 | 520
1 7 ol05 105 O 0.02 270 | 400 | 520 | 590 | 160 | 280 | 400 | 500
0.02 : 04 0.05 300 | 440 | 550 | 630 | 180 | 300 | 420 | 520
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 : 0.10 320 | 470 | 590 | 670 | 160 | 280 | 400 | 500
Caudal de pulverizacion (£/h) 0.15 330 | 480 | 610 | 700 | 170 | 290 | 410 | 510
0.05 270 | 420 | 530 | 640 | 160 | 260 | 360 | 460
05 0.10 320 | 490 [ 610 | 730 | 180 [ 280 | 390 [ 490
. 0.15 330 | 500 | 630 | 750 | 170 | 270 | 370 | 470
0.20 350 | 530 | 660 | 780 | 170 | 270 | 390 | 490
Nota: Los datos anteriores se midieron con agua corriente en un laboratorio
B Como leer las graficas sin corrientes de aire.

aa

(DEI caudal de pulverizacion mostrado es para una boquilla.

(@Las lineas finas solidas (— ) representan la zona de pulverizacion fina.
Las lineas gruesas (— ) representan la zona de pulverizaciéon semifina.

(3Las cifras a pie de cada curva indican presiones de liquido en MPa.

(@Las figuras en recuadro [] en cada curva, indican los diametros
medios de gota Sauter (um) medidos mediante el método de muestreo
por inmersion.

“The Fog Engineers”
wss IKEUCHI EUROPE B.V. 8



	IKEUCHI_Catálogo de boquillas s (16PA-1_161228ES)_compressed 84
	IKEUCHI_Catálogo de boquillas s (16PA-1_161228ES)_compressed 85



