
Electroválvulas

Electroválvulas NG10

Electroválvula Direccional NG10 Corredera nº1
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Conectores Eléctricos con LED

Juego 4 Tornillos Incluido M6 x 40

Presión Máxima · A, B, P: 315 bar
· T: 160 bar

Artículo Tamaño Voltaje (V) Caudal máx. Pres. max. f (Hz) Ø núcleo
(l/min) (bar)

KVNG10-1-12CC H NG-10 12 VDC 120 315 31

KVNG10-1-24CC H NG-10 24 VDC 120 315 31

KVNG10-1-110CA H NG-10 110 VAC 120 315 50 31

KVNG10-1-220CA H NG-10 220 VAC 120 315 50 31

*** Revisar PDF adjunto ***
KVNG10-1-12CC H, KVNG10-1-24CC H , KVNG10-1-220CA H ---> Nº lote: 746-....

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. Fluidal no se hace responsable de una incorrecta utilización
del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.

FLUIDAL, S.L. Pº Ubarburu,79 20.115 Astigarraga (Gipuzkoa) Telf. 943 453 795 - 661 471 123 - www.fluidal.com - fluidal@fluidal.com
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Electroválvulas

Electroválvulas NG10

Electroválvula Direccional NG10 Corredera nº2
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Conectores Eléctricos con LED

Juego 4 Tornillos Incluido M6 x 40

Presión Máxima · A, B, P: 315 bar
· T: 160 bar

Artículo Tamaño Voltaje (V) Caudal máx. Pres. max. f (Hz) Ø núcleo
(l/min) (bar)

KVNG10-2-12CC H NG-10 12 VDC 120 315 31

KVNG10-2-24CC H NG-10 24 VDC 120 315 31

KVNG10-2-110CA H NG-10 110 VAC 120 315 50 31

KVNG10-2-220CA H NG-10 220 VAC 120 315 50 31

*** Revisar PDF adjunto ***
KVNG10-2-12CC H, KVNG10-2-24CC H, KVNG10-2-110CA H,  KVNG10-2-220CA H --> Nº lote: 746-....

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. Fluidal no se hace responsable de una incorrecta utilización
del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.

FLUIDAL, S.L. Pº Ubarburu,79 20.115 Astigarraga (Gipuzkoa) Telf. 943 453 795 - 661 471 123 - www.fluidal.com - fluidal@fluidal.com
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Electroválvulas

Electroválvulas NG10

Electroválvula Direccional NG10 Corredera nº3
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Conectores Eléctricos con LED

Juego 4 Tornillos Incluido M6 x 40

Presión Máxima · A, B, P: 315 bar
· T: 160 bar

Artículo Tamaño Voltaje (V) Caudal máx. Pres. max. f (Hz) Ø núcleo
(l/min) (bar)

KVNG10-3-12CC H NG-10 12 VDC 120 315 31,4

KVNG10-3-24CC H NG-10 24 VDC 120 315 31

KVNG10-3-110CA H NG-10 110 VAC 120 315 50 31,4

KVNG10-3-220CA H NG-10 220 VAC 120 315 50 31

*** Revisar PDF adjunto ***

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. Fluidal no se hace responsable de una incorrecta utilización
del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.

FLUIDAL, S.L. Pº Ubarburu,79 20.115 Astigarraga (Gipuzkoa) Telf. 943 453 795 - 661 471 123 - www.fluidal.com - fluidal@fluidal.com
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Electroválvulas

Electroválvulas NG10

Electroválvula Direccional NG10 Corredera nº6
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Conectores Eléctricos con LED

Juego 4 Tornillos Incluido M6 x 40

Presión Máxima · A, B, P: 315 bar
· T: 160 bar

Artículo Tamaño Voltaje (V) Caudal máx. Pres. max. f (Hz) Ø núcleo
(l/min) (bar)

KVNG10-6-12CC H NG-10 12 VDC 120 315 31

KVNG10-6-24CC H NG-10 24 VDC 120 315 31

KVNG10-6-110CA H NG-10 110 VAC 120 315 50 31

KVNG10-6-220CA H NG-10 220 VAC 120 315 50 31

*** Revisar PDF adjunto ***
KVNG10-6-12CC H, KVNG10-6-110CA H, KVNG10-6-220CA H --> Nº lote: 746-....

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. Fluidal no se hace responsable de una incorrecta utilización
del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.

FLUIDAL, S.L. Pº Ubarburu,79 20.115 Astigarraga (Gipuzkoa) Telf. 943 453 795 - 661 471 123 - www.fluidal.com - fluidal@fluidal.com
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Electroválvulas

Electroválvulas NG10

Electroválvula Direccional NG10 Corredera nº3A
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Conectores Eléctricos con LED

Juego 4 Tornillos Incluido M6 x 40

Presión Máxima · A, B, P: 315 bar
· T: 160 bar

Artículo Tamaño Voltaje (V) Caudal máx. Pres. max. f (Hz) Ø núcleo
(l/min) (bar)

KVNG10-3A-12CC H NG-10 12 VDC 120 315 31

KVNG10-3A-24CC H NG-10 24 VDC 120 315 31

KVNG10-3A-110CA H NG-10 110 VAC 120 315 50 31

KVNG10-3A-220CA H NG-10 220 VAC 120 315 50 31

*** Revisar PDF adjunto ***
KVNG10-3A-12CC H --> Nº lote: 746-....

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. Fluidal no se hace responsable de una incorrecta utilización
del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.

FLUIDAL, S.L. Pº Ubarburu,79 20.115 Astigarraga (Gipuzkoa) Telf. 943 453 795 - 661 471 123 - www.fluidal.com - fluidal@fluidal.com
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FLUIDAL, S.L. Pº Ubarburu,79 20.115 Astigarraga (Gipuzkoa) Telf. 943 453 795 - 661 471 123 - www.fluidal.com - fluidal@fluidal.com



Electroválvulas

Electroválvulas NG10

Electroválvula Direccional NG10 Corredera nº51A

Página: 1/1

Conectores Eléctricos con LED

Juego 4 Tornillos Incluido M6 x 40

Presión Máxima · A, B, P: 315 bar
· T: 160 bar

Artículo Tamaño Voltaje (V) Caudal máx. Pres. max. f (Hz) Ø núcleo
(l/min) (bar)

KVNG10-51A-12CC H NG-10 12 VDC 120 315 31,4

KVNG10-51A-24CC H NG-10 24 VDC 120 315 31

KVNG10-51A-110CA H NG-10 110 VAC 120 315 50 31,4

KVNG10-51A-220CA H NG-10 220 VAC 120 315 50 31

*** Revisar PDF adjunto ***
KVNG10-51A-24CC H, KVNG10-51A-220CA H --> Nº lote: 746-...

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. Fluidal no se hace responsable de una incorrecta utilización
del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.

FLUIDAL, S.L. Pº Ubarburu,79 20.115 Astigarraga (Gipuzkoa) Telf. 943 453 795 - 661 471 123 - www.fluidal.com - fluidal@fluidal.com
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FLUIDAL, S.L. Pº Ubarburu,79 20.115 Astigarraga (Gipuzkoa) Telf. 943 453 795 - 661 471 123 - www.fluidal.com - fluidal@fluidal.com



Electroválvulas

Electroválvulas NG10

Electroválvula Direccional NG10 Corredera nº3B

Página: 1/1

Conectores Eléctricos con LED

Juego 4 Tornillos Incluido M6 x 40

Presión Máxima · A, B, P: 315 bar
· T: 160 bar

Artículo Tamaño Voltaje (V) Caudal máx. Pres. max. (bar) Ø núcleo
(l/min)

KVNG10-3B-12CC H NG-10 12 VDC 120 315 31.4

KVNG10-3B-24CC H NG-10 24 VDC 120 315 31,4

*** Revisar PDF adjunto ***

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. Fluidal no se hace responsable de una incorrecta utilización
del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.

FLUIDAL, S.L. Pº Ubarburu,79 20.115 Astigarraga (Gipuzkoa) Telf. 943 453 795 - 661 471 123 - www.fluidal.com - fluidal@fluidal.com
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FLUIDAL, S.L. Pº Ubarburu,79 20.115 Astigarraga (Gipuzkoa) Telf. 943 453 795 - 661 471 123 - www.fluidal.com - fluidal@fluidal.com



Electroválvulas

Electroválvulas NG10

Electroválvula Direccional NG10 Corredera nº41A

Página: 1/1

Conectores Eléctricos con LED

Juego 4 Tornillos Incluido M6 x 40

Presión Máxima · A, B, P: 315 bar
· T: 160 bar

Artículo Tamaño Voltaje (V) Caudal máx. Pres. max. f (Hz) Ø núcleo
(l/min) (bar)

KVNG10-41A-12CC H NG-10 12 VDC 120 315 31.4

KVNG10-41A-24CC H NG-10 24 VDC 120 315 31

KVNG10-41A-220CA H NG-10 220 VAC 120 315 50 31.4

*** Revisar PDF adjunto ***

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. Fluidal no se hace responsable de una incorrecta utilización
del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.

FLUIDAL, S.L. Pº Ubarburu,79 20.115 Astigarraga (Gipuzkoa) Telf. 943 453 795 - 661 471 123 - www.fluidal.com - fluidal@fluidal.com
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FLUIDAL, S.L. Pº Ubarburu,79 20.115 Astigarraga (Gipuzkoa) Telf. 943 453 795 - 661 471 123 - www.fluidal.com - fluidal@fluidal.com



Electroválvulas

Electroválvulas NG10

Bobinas NG10
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Potencia Consumida <=37 W

Clase de Aislamiento F

Presión de Trabajo 210 bar

ED 100% (servicio continuo)

Clase IP IP 65

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. Fluidal no se hace responsable de una incorrecta 
utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.

FLUIDAL, S.L. Pº Ubarburu,79 20.115 Astigarraga (Gipuzkoa) Telf. 943 453 795 - 661 471 123 - www.fluidal.com - fluidal@fluidal.com



Electroválvulas

Electroválvulas NG10

Bobinas NG10
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Artículo Tamaño Voltaje (V) f (Hz) Ø núcleo

MR-10-12CC H NG-10 12 VDC 31,4mm

MR-10-24CC H NG-10 24 VDC 31,4mm

MR-10-110AC H NG-10 110 VAC 50 31,4mm

MR-10-220AC H NG-10 220 VAC 50 31,4mm

MR-10-12CC H 1 NG-10 12 VDC 31mm

MR-10-24CC H 1 NG-10 24 VDC 31mm

MR-10-110CA H 1 NG-10 110 VAC 50 31mm

MR-10-220CA H 1 NG-10 220 VAC 50 31mm

MR-10-48CC H 1 NG-10 48 VDC 31mm

MR-10-12060CA H NG-10 120VAC 60

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. Fluidal no se hace responsable de una incorrecta utilización
del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.

FLUIDAL, S.L. Pº Ubarburu,79 20.115 Astigarraga (Gipuzkoa) Telf. 943 453 795 - 661 471 123 - www.fluidal.com - fluidal@fluidal.com




