
Electroválvulas

Electroválvulas NG16

Electroválvula direccional NG16 corredera nº1

Artículo Tamaño Voltaje (V) Caudal máx. (l/min) Pres. max. (bar) f (Hz)

KVNG16-1-12CC H NG-16 12 VDC 300 350

KVNG16-1-24CC H NG-16 24 VDC 300 350

KVNG16-1-110CA H NG-16 110 VAC 300 350 50

KVNG16-1-220CA H NG-16 220 VAC 300 350 50

*** Revisar PDF adjunto ***
Pilotaje y drenaje interno
Lleva incluido el cartucho de pilotaje

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso.Fluidal no se hace responsable de una incorrecta utilización
del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.
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Electroválvulas

Electroválvulas NG16

Electroválvula direccional NG16 corredera nº2

Página: 1/1

Artículo Tamaño Voltaje (V) Caudal máx. (l/min) Pres. max. (bar) f (Hz)

KVNG16-2-12CC H NG-16 12 VDC 300 350

KVNG16-2-24CC H NG-16 24 VDC 300 350

KVNG16-2-110CA H NG-16 110 VAC 300 350 50

KVNG16-2-220CA H NG-16 220 VAC 300 350 50

*** Revisar PDF adjunto ***
Pilotaje y drenaje interno

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. Fluidall no se hace responsable de una incorrecta utilización
del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.
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Electroválvulas

Electroválvulas NG16

Electroválvula direccional NG16 corredera nº3
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Artículo Tamaño Voltaje (V) Caudal máx. (l/min) Pres. max. (bar) f (Hz)

KVNG16-3-12CC H NG-16 12 VDC 300 350

KVNG16-3-24CC H NG-16 24 VDC 300 350

KVNG16-3-110CA H NG-16 110 VAC 300 350 50

KVNG16-3-220CA H NG-16 220 VAC 300 350 50

*** Revisar PDF adjunto ***
Pilotaje y drenaje interno

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. Fluidal no se hace responsable de una incorrecta utilización
del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.
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Electroválvulas

Electroválvulas NG16

Electroválvula direccional NG16 corredera nº4
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Artículo Tamaño Voltaje (V) Caudal máx. (l/min) Pres. max. (bar) f (Hz)

KVNG16-4-12CC H NG-16 12 VDC 300 350

KVNG16-4-24CC H NG-16 24 VDC 300 350

KVNG16-4-110CA H NG-16 110 VAC 300 350 50

KVNG16-4-220CA H NG-16 220 VAC 300 350 50

*** Revisar PDF adjunto ***
Pilotaje y drenaje interno
Lleva incluido el cartucho de pilotaje

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. Fluidal no se hace responsable de una incorrecta utilización
del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.
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Electroválvulas

Electroválvulas NG16

Electroválvula direccional NG16 corredera nº22
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Artículo Tamaño Voltaje (V) Caudal máx. (l/min) Pres. max. (bar) f (Hz)

KVNG16-22-12CC H NG-16 12 VDC 300 350

KVNG16-22-24CC H NG-16 24 VDC 300 350

KVNG16-22-110CA H NG-16 110 VAC 300 350 50

KVNG16-22-220CA H NG-16 220 VAC 300 350 50

*** Revisar PDF adjunto ***
Pilotaje y drenaje interno

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. Fluidal no se hace responsable de una incorrecta utilización
del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.
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