
Equipo relacionado

Tamaño de conexión: Rc 1/8

Tamaño de conexión: Rc 1/4, 3/8, 1/2

Válvula antirretorno
INA-14-290/XTO-674-

Regulador de presión para agua 
WR110--X224/WR110--X215

Material del cuerpo: Latón

Material del cuerpo: 
Latón especial

Tamaño de conexión
· Rango de presión de 

regulación (-X224): 
0.08 a 0.39 MPa

Rc 1/8, Rc 1/4
· Rango de presión de 

regulación (-X215): 
0.05 a 0.69 MPa

Rc 1/8, Rc 1/4

NPT 1/8, NPT 1/4

Malla filtrante: 
100/70/50/25 mesh

Modelo Tamaño de conexión Fluido *1 Presión de prueba Presión máx. de trabajo Malla filtrante Temperatura ambiente y de fluido Peso

WF300-
Rc 1/4,
3/8, 1/2

Agua 1.67 MPa 1.18 MPa

100 mesh

5 a 80 °C 0.29 kg
WF300--1-X204 70 mesh

WF300--2-X204 50 mesh

WF300--3-X204 25 mesh

*1: No se puede utilizar con agua desionizada.

Especificaciones

Forma de pedido

— 100 mesh
1-X204 70 mesh
2-X204 50 mesh
3-X204 25 mesh

02 Rc 1/4

03 Rc 3/8

04 Rc 1/2

WF300 02

Filtro de agua
Retirada de las partículas extrañas de 
la línea de agua

Tamaño de conexión Malla filtrante

INFORMACIÓN

Serie WF300
14-EU628-ES



Las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin 
previo aviso y sin obligación por parte del fabricante.
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2 x Rc 1/4 a 1/2

Dimensiones

Diseño

*: Contacte con SMC para las juntas tóricas fabricadas en materiales fluorados.

Nº Descripción Material

1 Cuerpo Fundición de bronce

2 Tapón Latón

4 Junta tórica NBR

Lista de componentes

Nº Descripción Material
Referencia

100 mesh 70 mesh 50 mesh 25 mesh

3 Cartucho Acero 
inoxidable 11366 11366-1-1 11366-2-1 11366-3-1

Lista de repuestos

Serie WF300


